
ERMO482X3 PRO to bariera mikrofalowa (czujka bistatyczna) służąca 
do wykrywania intruzów w terenie otwartym. Służy do budowy 
systemów ochrony obwodowej i może znaleźć zastosowanie w 
systemach ochrony elektronicznej takich obiektów jak: jednostki 
wojskowe, lotniska (wojskowe i cywilne), elektrownie wszystkich typów, 
stacje energetyczne, przepompownie i zakłady przemysłowe. Może być 
stosowana na dachach rozległych budynków. W wersji EX barierę można 
stosować także w strefach zagrożenia wybuchem. 

Bariera mikrofalowa ERMO482X3 PRO dostępna jest w dwóch wersjach 
wykorzystujących częstotliwości z zakresu X lub K. Zaawansowany 
algorytm cyfrowej obróbki sygnału „FUZZY LOGIC” ® gwarantuje 
wyjątkowe parametry funkcjonalne dzięki czemu możliwe jest duże 
prawdopodobieństwo wykrycia i bardzo mała ilość fałszywych alarmów.
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ERMO482X3PRO

 zasięg od 50 do 500 m w zależności 
od typu urządzenia

 liniowa polaryzacja wiązki  
mikrofalowej

 cyfrowa analiza sygnału przy  
®użyciu algorytmu „FUZZY LOGIC”

 funkcja ograniczenia detekcji  
na granicy strefy

 dynamiczny, cyfrowy  
antymasking

 możliwość komunikacji przez sieć 
IP i zasilania w technologii PoE

 dedykowane oprogramowanie do 
regulacji i serwisowania urządzeń

 obudowa wykonana z poliwęglanu 
o wysokiej wytrzymałości

  6 lat gwarancji*
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Kompletacja urządzenia:
Dwie głowice (nadajnik i odbiornik) z obejmami do montażu na słupku 
Ø 60 mm z dławicą i odcinkiem rury osłonowej do kabla

Częstotliwość:
Pasmo X: 10,525 GHz; Pasmo K: 24,162 GHz

Zapas mocy dla kompensacji warunków propagacji: 
≥16 dB

Antena:
Paraboliczna o średnicy 10 cm lub 20 cm z promiennikiem typu „backfire”.

Polaryzacja wiązki mikrofalowej:
Liniowa (pozioma lub pionowa – zmiana możliwa przez instalatora bez 
przekręcania głowicy)

Ilość kanałów modulacji:
16 kanałów o częstotliwości stabilizowanej kwarcowo

Możliwość pracy synchronicznej:
Tak, dla dwóch barier

Zasięg minimalny / maksymalny:
25 m / 50 m, 80 m, 120 m, 200 m, 250 m lub 500 m – w zależności od wersji

Wielkość wykrywanego obiektu:
Człowiek o masie minimum 30 kg przechodzący, biegnący, skaczący, czołgający 
się lub turlający się. Symulacja zachowania intruza przy użyciu metalowej kuli 
o średnicy 0,3 m.

Prędkość wykrywanego obiektu:
Od 5 mm/s do 15 m/s

Kompensacja warunków propagacji:
Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) kontrolowana przez procesor dla 
prób powolnego przejścia lub zamaskowania strefy detekcji. Zapas mocy w na-
dajniku 16 dB dla zapewnienia zasięgu w każdych warunkach atmosferycznych.

Wielkość strefy detekcji:
Zgodnie z poniższym rysunkiem i tabelą.

Parametry zasilania:
Napięcie: 11,5-16 VDC, 17-21 VAC lub 24 VDC PoE (niezbędny moduł IP-Doorway S). 
Pobór prądu przy napięciu 13,8 VDC: nadajnik ok. 80 mA, odbiornik ok. 90 mA.

Ochrona przeciwprzepięciowa:
Diody Zener’a na wejściu zasilania i magistrali RS 485, transoptory na wyjściach 
alarmowych.

Środowiskowe warunki pracy:
Temperatura od -40°C do +65°C, wilgotność od 0-100% (bez kondensacji), IP-66.

Analiza sygnału:
Cyfrowa analiza sygnału przychodzącego z nadajnika oraz zmian sygnału A GC 
przy użyciu algorytmu „FUZZY LOGIC”®. Funkcja ograniczenia detekcji na grani-
cy strefy, dynamiczny, cyfrowy antymasking.

Kalibracja urządzenia podczas montażu:
Wbudowany moduł sygnalizacji i regulacji dla potrzeb kalibracji podczas monta-
żu. Regulacja przez wybór funkcji przełącznikiem obrotowym. Sygnalizacja 
diodami LED (zasilanie, połączenie nadajnika z odbiornikiem, alarm, sabotaż, 
usterka, skala LED mocy sygnału), oraz głośnikiem (buzzer).

Regulacja parametrów pracy i serwisowanie.
Zdalna przy użyciu oprogramowania Wave-Test 2 ®. Możliwość zdalnego moni-
torowania wszystkich parametrów pracy urządzenia oraz odczytu logów i zapi-
sanych w pamięci przebiegów. Pełna możliwość zdalnej regulacji urządzenia. 
Możliwość wykonania zdalnego testu.

Pamięć zdarzeń.
Zegar czasu rzeczywistego wykorzystywany do generowania sygnatury czaso-
wej dla każdego zdarzenia. Pamięć dziennika log: 256 zdarzeń, pamięć graficz-
na przebiegów: 100 zdarzeń o długości 2,5 s każde.

Komunikacja:
Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe (alarm, sabotaż, usterka) do podłącze-
nia do dowolnej centralki alarmowej, magistrala RS 485 do podłączenia wyjść 
przekaźnikowych w systemie IB-System lub przez sieć IP (niezbędny moduł IP-
-Doorway) do oprogramowania IB-Server (dostępne SDK i wtyczki software’owe 
pozwalające na współpracę z systemami m.inn. z Geutebruck®, Milestone®, Ar-
teco®, Diva®, InProBMS ®, Gemos®). Możliwość wykorzystania sygnału prealar-
mu do sterowania kamerami PTZ.

Obudowa:
Zielona, wykonana z poliwęglanu o wysokiej wytrzymałości.

Wymiary i waga:
Jedna głowica: średnica 30,5 cm, głębokość 19,8 cm, waga 1,98 kg. 
Pudło z kompletem urządzeń: 36 x 32 x 42 cm, waga 5,2 kg.

MTTR (średni czas uruchomienia): 20 min

MTBF (średni czas między uszkodzeniami): 450.000 h

Pd (prawdopodobieństwo detekcji): >=99,99%

FAR (współczynnik ilości fałszywych alarmów): <=1/strefę/rok

Gwarancja: 6 lat*

Certyfikaty: CE, IMQ, FCC

R (m) 50 80 120 200 250 500

l (m) 4 5 5 5 15 15

x (m) 5 4 6 10 6,3 15,5

y (m) 3,9 2,8 3,8 5,8 4,9 7,9

Wymiary przy ustawieniu średniej czułości bariery.

* Po spełnieniu kryteriów opisanych w warunkach gwarancji.
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